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T W C
(Toms Wonder Clean)

(Reinigungsmittel - Konzentrat)

ANWENDUNGSANLEITUNG 
Toms Wonder Clean

EINLEITUNG

TWC  ist als ergänzendes Pflege- und Reinigungsmittel für  TWG (TOMS WONDER GRIP) entwickelt worden.  Diese 
Produkte sind von der Formulierung her aufeinander abgestimmt.

TWC  ist für die tägliche Pflege und Reinigung von mineralischen Fußbodenflächen und Flächen aus Emaille  ideal 
geeignet.  TWC löst, bindet und entfernt  Dreck, Feinstaubpartikel, Öle, Fett, und Ablagerungen aus Schmutz & Seife 
aus den Poren und von der Oberfläche des Fußbodens.

TWC  hat  sich  auch  als  exzellenter  Mehrzweckreiniger  erwiesen.   TWC  ist  bei  der  Reinigung  und  Pflege  von 
Kunststoffen, Zelten, Planen (LKW / Boot), Edelstahl, Abzugsanlagen & Filteranlagen (Küche) und Gebäudefassaden 
sehr effektiv.     

TWC  ist sehr ergiebig (weniger ist mehr) und auch für Einsatz in Hochdruckreinigern und Kehrmaschinen sehr gut 
geeignet.

Der  Einsatz   von  TWC  ist  sehr  einfach  und  sicher.  Trotzdem  sollten  Sie  mit  entsprechender  Sorgfalt  vorgehen. 
Plastikhandschuhe  und  Augenschutzbrille  sind,  wie  bei  allen  Reinigungsprodukten  erforderlich.     Bei  dem 
Dauereinsatz mit einem Hochdruckreiniger oder Maschinen, die viel Dampf  produzieren,  sollte man auch mit einer 
Atemschutzmaske arbeiten.   

WICHTIGE  INFORMATIONEN

TWC Konzentrat wird entsprechend dem Einsatzzweck dosiert und mit warmem oder kaltem Wasser verdünnt.

- Intensiv-Reinigung    1 zu   5o TWC / Wasser

- Starke Reinigung      1 zu  100 TWC / Wasser

- Normale Pflege         1 zu  200 TWC / Wasser

Diese Beispiele dienen nur als Orientierungshinweis. Der Verwender kann die Konzentration nach Bedarf einstellen. 
Wichtig ist aber zu merken, dass bei TWC „weniger mehr ist“.  Man soll mit einer stärkeren Verdünnung anfangen und 
die Konzentration bei Bedarf erhöhen.  

Gerne hören wir über Ihre Erfahrungen mit TWC.  Schreiben Sie uns ein E-Mail.

Hinweis: Pressblankes Aluminium sollte man nicht mit TWC behandeln. Es könnte Reinigungsflecken verursachen. 

ERFORDERLICHE HILFSMITTEL

Bei allen Anwendungen von  TWC sollten die Anwender gute Sicherheitsvorkehrungen einhalten. Wie oben erwähnt, 
sollen,  wie   bei  allen  Reinigungsmitteln,  Gummihandschuhe,  Schutzbrille  und  bei  Bedarf  eine  Atemschutzmaske 
verwendet werden.
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Verwenden Sie für das Auftragen je nach Fläche, einen nicht saugfähigen Wischmopp (z.B. einen Mikrofaser-Mopp), 
eine  weiche  Bürste  oder  Besen,  eine  Sprühflasche  oder  Pumpflasche.   TWC kann,  wie  erwähnt,  in  Reinigungs-
maschinen, Kehrmaschinen und  Hochdruckreinigern mit Dosiervorrichtung verwendet werden.

AUFTRAGSMETHODE

Wischen / Waschen 

1. Füllen  Sie  warmes  oder  kaltes  Wasser  in  z.B.  einen  Plastikeimer.  Geben  Sie  entsprechend  dem 
Mischungsverhältnis  TWC hinzu.

2. Verteilen Sie TWC gleichmäßig mit einem Wischmopp, Besen, Bürste oder Schwamm auf der Oberfläche.
3. Lassen Sie TWC kurz (für die besten Resultaten bei starker Verschmutzung 3 bis 5 Minuten) einwirken, damit 

die  lösende  Reaktion  stattfinden  kann.  Verteilen  Sie  TWC  während  der  Einwirkungszeit  um,  um  ein 
Austrocknen der Oberfläche zu vermeiden.

4. Bei  Fußbodenabläufen  spülen  Sie  einfach  die  Oberfläche  nach  Ende  der  Einwirkungszeit  gründlich  mit 
sauberem Wasser ab, und entfernen Sie das Dreckwasser mit einem Gummischieber in die Abläufe.

5. Auf Flächen ohne Bodenabläufe muss das Dreckwasser  ordentlich mit  Wischmopp und sauberem Wasser 
aufgenommen werden.  Ideal für kleinere Flächen ist ein kleines Reinigungsgerät, welches das Dreckwasser 
aufnimmt das.

6. Für große und industrielle Flächen ist eine Kehrmaschine der beste Lösungsansatz.    
7. Bei extremer Verschmutzung können zusätzliche Behandlungen erforderlich sein.

Sprühen

1. Füllen Sie warmes oder  kaltes Wasser in  eine Sprühflasche,  Pumpflasche oder  Druckreiniger.  Geben Sie 
entsprechend dem Mischungsverhältnis TWC hinzu.

2.  Sprühen Sie die zu behandelnde Fläche gleichmäßig mit  der  TWC Mischung ein.  Lassen Sie  TWC  kurz 
einwirken, damit die Lösungsreaktion stattfinden kann. Verteilen Sie  TWC  während der Einwirkungszeit um; 
z.B. mit einem Schwamm oder weichen Besen, um ein Austrocknen der Oberfläche zu vermeiden, und um die 
Auflösung des Schmutzes zu optimieren.  Spülen Sie die Oberfläche nach Ende der Reinigung gründlich mit 
sauberem, klarem Wasser ab, um das Schmutzwasser zu entfernen und eine saubere Oberfläche zu erhalten.

3.  Bei extremer Verschmutzung können zusätzliche Behandlungen erforderlich sein.

Reinigungsmaschinen

   1. Füllen Sie warmes oder kaltes Wasser in den Tank der Reinigungsmaschine. Geben Sie entsprechend dem 
Mischungsverhältnis  TWC hinzu.  Fahren Sie mit der Maschine nur mit Bürste und Lösungszugabe über die 
zu  behandelnde  Fläche.  Dadurch  wird  die  TWC Mischung  gleichmäßig  verteilt.   In  dem  Sie  langsam  
fahren, lassen Sie die TWC Mischung kurz einwirken, damit die Lösungsreaktion stattfinden kann. Dies reicht 
vollkommen für die tägliche  Reinigung und Pflege.   Für besonders schmutzige Flächen verteilen  Sie  TWC 
manuell großzügig vor der Behandlung mit der Kehrmaschine und lassen Sie die Mischung  2  bis  5  Minuten 
einwirken.  Man kehrt dann das Schmutzwasser mit der Kehrmaschine ab, bevor die Fläche trocken wird.  
Nach Ende der Reinigung für das optimale Resultat,  waschen Sie die Oberfläche gründlich mit  sauberem,  
klarem Wasser ab, oder fahren Sie mit der Reinigungsmaschine mit heruntergefahrenen  
Aufnahmebürsten und  Abzugsanlage noch einmal über die behandelte Fläche.

      2.    Bei extremer Verschmutzung können zusätzliche Behandlungen erforderlich sein.

   

  

  (biologisch abbaubar)
Norm 1907/2006/EG, Art.31

ISO-
Certification

ISO 9001:2008
NL8000930/001
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